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安全警告 

 

●在使用仪器前应阅读并理解安全警告和试验注意事项。 

●本仪器有自动放电功能并时时显示放电电压值。 

●仪器必须有合格的受过专业培训的人员操作。 

●仪表显示电池电压低符号“     ”，应及时充电,否则会引起误差

或者关机。 

●测量过程中严禁进行充电。 

● 注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。 

●使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。 

●使用前请戴绝缘手套。 

●请勿在仪器表面潮湿或者操作人员双手潮湿时操作。 

●测试线或测试端口发现易损害绝缘特性的污垢或碳化物时请停止

测试。 

● 请勿在易燃场所测试，火花可能会引起爆炸。 

● 若仪器出现异常请停止使用。例如：仪器破损或裸露出金属部分。 

● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造，维修时请与

我公司联系。 

 

 

注：此说明书所述技术指标仅适于您现用的仪表,本公司有权对其予以变更。 
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2. 特点 

绝缘电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构，是电信、电力、气

象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源

的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料

的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 

● 严格按照安全标准设计,输出电压：250v、500v 1000v、2500v、

5000v。 

●设备自检功能，能够自动检测测量回路是否正常。 

●本仪器具有实际试品带电电压测量功能、泄露电流测量功能、自动

放电功能，通过实际试品带电电压测量功能能直观看出带负载后测试

仪表跌落电压是否符合国家要求。  

● 可自动测量并记忆 R15S、R60S 、R10min值,自动显示极化指数（PI）,

诱电吸收比（DAR）的测试值和测试时间。 

●BURN 测试模式，对于出现短路故障（绝缘电阻很小时）可以通过

此种模式进行尝试性烧穿。 

●仪表及手册中的“   ”安全警告标志，使用者必须严格依照本手

册内容进行安全操作。 

●模拟指针与数字显示共存，数字反映被试品绝缘电阻的精确度，模

拟指针能反映测试过程中绝缘电阻的动态变化。 

●升压时告警功能，蜂鸣器警示有高压输出，远离试验场地，试验完

毕警示声音自动停止。 

●设备自检短路故障诊断功能。 

●电池电量符号显示和欠压报警保护功能（智能电池充电管理）。 

●自动关机功能：测量结束过 10 分钟无任何操作自动关机。 

●短路保护，短路状态下泄漏电流大停止测试。 
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3. 技术规格 

● 安全规格 

IEC 61010-1    CAT.IV  600V 污染度 2 

IEC 61326      EMC 规格：测试，控制和检验用电气设备 

IEC60529 IP64 （外盒合闭状态） 

本仪器安全性能符合国际标准 IEC61010－1：2001。 

本仪器执行标准 Q/WKD10。 

●绝缘电阻：50M (测量线路与外壳间) 

●耐压： AC 10kV  50Hz  1min (测量线路与外壳间) 

●工作温度与湿度： －10℃ ～ +50℃  85%RH 

●贮存温度与湿度： －15℃ ～ +55℃  90%RH 

● 充电电源：220V±10%，50/60 HZ 

● 电池供电：19V2600mAH 锂离子可充电蓄电池   

● 尺寸 27 ×22 ×15cm 

● 重量：3kg 

●显示方式：数字和模拟指针双显 
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4. 测试量程和精确度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：常用电气单位换算 

1 TΩ（Tera ohm）=1000GΩ=1012Ω 

1 GΩ（Giga ohm）=1000MΩ=109Ω 

1 MΩ（Mega ohm）=1000KΩ=106Ω 

 

 

功能 设置电压 测量范围 精度 分辨率 

 

 

 

 

 

 

 

 

绝缘电阻值 

250V 1 MΩ～10MΩ ±10%rdg±5dgt 0.01MΩ 

10 MΩ～1000MΩ ±10%rdg±5dgt 0.1MΩ 

1GΩ～5GΩ ±20%rdg±5dgt 0.01GΩ 

500V 1 MΩ～10MΩ ±10%rdg±5dgt 0.01MΩ 

10 MΩ～1000MΩ ±10%rdg±5dgt 0.1MΩ 

1GΩ～10GΩ ±20%rdg±5dgt 0.01GΩ 

1kV 1MΩ～10MΩ ±10%rdg±5dgt 0.01MΩ 

10 MΩ～1000MΩ ±10%rdg±5dgt 0.1MΩ 

1GΩ～10GΩ ±10%rdg±5dgt 0.01GΩ 

10GΩ～100GΩ ±20%rdg±5dgt 0.1GΩ 

2.5kV 1 MΩ～10MΩ ±10%rdg±5dgt 0.01MΩ 

10 MΩ～1000MΩ ±10%rdg±5dgt 0.1MΩ 

1 GΩ～10GΩ ±10%rdg±5dgt 0.01GΩ 

10 GΩ～200GΩ ±20%rdg±5dgt 0.1GΩ 

5kV 1 MΩ～10MΩ ±10%rdg±5dgt 0.01MΩ 

10 MΩ～1000MΩ ±10%rdg±5dgt 0.1MΩ 

1 GΩ～10GΩ ±10%rdg±5dgt 0.01GΩ 

10 GΩ～500GΩ ±20%rdg±5dgt 0.1GΩ 

设置电压 开路/负载电压范围 

250v -5%-+20% 

500 -5%-+20% 

1kV -5%-+20% 

2.5kV -5%-+20% 

5kV -5%-+20% 

短路电流 ≥5mA 

吸收比、极化指数 

的测量范围 

 测量范围: 0.01 ～9999.99 

最大误差: ±(1%RDG＋1d) 

带电监视 不能超过 AC 3kV 
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5. 仪器介绍 

● 面板介绍 

 

 

 

                        

 

                   图 1                        测试线图 1-1 

 

 

 

 

根据箭头方向向上掀起。 

 

 

6.测量原理 
绝缘电阻测量采用电压发生器产生一个电压 V，施加到电阻

两端，通过测量在电阻两端流动电流 I，并根据公式 R=V/I 计算

接地电阻值 R。 
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7.测试接线 

 

 

 

 

 

 

                          图 2.1-1示意图 

 

 

 

 

 

                        图 2.1-2 示意图 

 

 

 

 

 

 

         图 2.1-3示意图 
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 G 端(保护环)的使用（图 2.1-3） 

对于基本的绝缘试验，且很少有表面泄漏影响测量时，则没必要

使用屏蔽端子。即绝缘体干净且没有不利的电流通道。但在电缆试验

时，可能会在裸露电缆和外皮之间，由于存在潮气和脏污而使通过绝

缘体存在表面泄漏通道。在此情况下需要消除此泄漏所造成的影响，

特别是在高压试验下。可使用一根裸线紧紧地绕在绝缘上并通过第三

根试验线接在屏蔽端子 G 上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.1-4 示意图 

 

 

 

8. 使用方法 

正在自检和等待测量状态： 

 “开机/关机”按键：按开机键 2s仪器处于开机状态（图 3-1）：此

时根据被试品要求先按说明书接好测试线，设备“正在自检”闪烁，

闪烁停止自检完成（自检时设备不能启动测量）。 
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图 3-1（正在自检状态） 

 

 

 

 

 

图 3-2-1（等待测量状态） 

 

 

 

 

 

 

图 3-2-2（带电监视） 

带电监视功能： 

由于城市电力的迅猛发展，地下电缆沟道里面的电缆错综复杂日

益突出，为防止绝缘电阻测试时接错线路，把不带电电缆错误接成带

电电缆或者在测试设备绝缘电阻时有外部交流电压进入，我公司结合



 - 11 - 

实际经验增加了 0-3kv 交流电压测量功能。接线简单，只需按绝缘电

阻测试方法接线，只要当被测试设备（被试品）带电，仪器会自动报

警提示“带电危险”，当被试品带电电压>600Ⅴ时仪器不能启动测

量，同时带电监视能显示被试品带电电压多少。 

 

 

 

 

 

 

 

 3-2-3（自动判断被试品是否存在带电危险功能） 

正在测量状态： 

通过“电压/选择”按键选择合适的电压，例如选择电压 500v（图 3-2）；

然后按“启动/停止”（按一次开始工作，再按一次停止工作）按键仪

器开始工作，此时有高压输出，注意安全！ 

 

 

 

 

 

图 3-3（正在测量状态） 
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测量结束状态： 

“启动/停止”按一次正在测量，再按一次停止测量。 

 

 

 

 

 

 

图 3-4（停止测量状态） 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-5（测量结束正在放电） 

注释： 

1.“正在自检”开机后仪器要自动检测本身工作是否正常，以及自动

校准功能，自检不通过不能升压，并提示高压故障。 

2.“Cx”能够测试容性负载的电容量大小并显示在液晶屏上面。 

注意:  

 ①在进行试验连线前，必须保证被试品已停电，并做好安全措施。 
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 ②在进行试验时，绝不能接触试验电路。 

③确认仪表 E 端(接地端)已接地。 

④确认电池电量充足，如果电池欠压将无法开机。 

⑤按下开机/关机按键 2 秒钟左右，液晶屏显示出工作界面。 

⑥液晶屏显示“正在自检”自检完成后在“等待测量”状态。 

⑦电压选择按键选择电压量程，触按一下“启动/停止”按钮，高 

压接通，液晶屏显示“  正在测量      ”仪表 E、L 端就有高

压输出，蜂鸣器警示声音连续响起，请注意安全！再此按“启动/停

止”按钮仪器停止测量，显示“等待测量” 

⑧测试完毕, 触按“启动/停止”按钮，按启动停止键停止升压，

仪器自动放电小于 0v 时（带电危险消失后），方可拆线。 

 

 

 

 

 

 

图 3-6（BURN 烧穿模式测试） 

BURN 模式（烧穿模式）： 

对于被测试设备短路故障或者绝缘电阻值很低一般小于 1M时

或者几百 k，可以使用 BURN 模式进行尝试性烧穿，使用 BURN 模式

测试仪不会因为被测试设备短路或者绝缘电阻值很低而不能进行测

量或者烧毁，此时绝缘电阻测试仪会持续输出电压 3kv左右，持续时

间 2min，在特定情况下可以对低阻被试品进行尝试性烧穿，此功能

仅作为辅助功能，视被试品的绝缘程度和负载大小而定。 
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DD 介质放电（仅供参考与被试品吸收大小有关系） 

基于测量结束后进行介质放电试验，试品泄露电流为零，

介质放电特性能明晰的诠释介质极化状况与受潮的关联，并

在很大的程度上与试品的表面脏污无关，其正常显示值 2-4。 

9.测试参数注释及注意事项： 
 

①显示测试时间 

接通高压， LCD 显示屏左侧的时钟开始计时，右侧显

示                ，左侧显示按时间依次显示 15s，60s，10min

阻值。 

 ②显示测试过程中的绝缘参数 

测试中，LCD 显示屏按时间顺序显示当前阻值、测试时间、R15S、

R60S、R10min 的绝缘电阻和吸收比（R60S/R15S）、极化指数值（R10min/R60S）。

（注：重新测试，开启高压，上组数据将被清除，并记录新的数据） 

 

 

 

 

 

 

注：1：R10m=电压施加 10 分钟测量的电阻值 

      2：R1m=电压施加 1 分钟测量的电阻值 

      3：R15s=电压施加 15 秒测量的电阻值 

③ 显示试验电压 

测试完毕放电时仪表自动显示 L 端和 E 端之间试验时的电压值，

按规程实时观察带负载时的跌落电压值。 

④泄漏电流检测功能。 
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实时检测带负载时的泄露电流变化情况，直观反映出试品的绝缘

情况。当电压升到需要试验电压时，泄漏电流不变和减小那么绝缘是

合格的，反之绝缘有问题。 

⑤自动放电功能 

     采用先进高电压放电技术对容性试品快速放电，放电时实时测

量放电电压（试品试验电压到 0v），例如：测试时试品电压 10kV，那

么停止测试时放电由 10kV 放电到 0v（实时直观显示）实时监测放电

电压，当“带电危险”消失时，操作人员方可拆线操作。 

10.充电（图 4） 
 
①内置大容量电池 3000mAH，     当提示电池电压低时，请及时充

电，电压低电时影响测量准确度，充足大约需要 8 小时左右（也可交

直流两用-选配功能）。 

②关机后将专用充电适配器 DC19V 接至面板充电插座。接通电源后,

仪表进入充电管理界面，充电完毕,显示“电池已充足”。建议每次充

电时间不少于 8小时。 

③为了延长电池使用寿命，本公司开发智能电池管理，当充完电时显

示电池电压和电池峰值电压及充电时间。 

④不要使电池处于完全放电状态。经常性地充电将最大限度地延长电

池寿命。 

 

 

 

                  

 

 

 

图 4（智能电池管理） 
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⑤充电应在干燥的环境下进行。 

⑥当在室内充电时，应保持环境通风良好。 

⑦充电必须应在 0℃ - 40℃温度下进行。 

⑧若保持电池处在充电状态对电池只有好处，不会对其造成损害。 

⑨若仪器长期闲置不用，应每半年对其充电 9 小时。（若保存温度大

于 40℃，应增加充电频率） 

11.注意事项 

● 仪表应在电池约 50%充电态存放，电池过放欠压，应及时充电，否

则无法开机。 

● 在测试和检定中应使用随仪表配置的测试线，以保工作正常。 

● 应经常保持仪表与测试线的清洁。 

● 不得受潮、雨淋、暴晒、跌落。 

● 仪器对大电容量试品测量后，用户必须按有关高压操作规程对试

品进行再次放电。 
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12.故障及现象 

 

 

 

 

 

常见现象 说明及处置 

开机后液晶

屏无显示。 

开机电源按钮长按 

电池电量不足，接入 DC19V给电池充电，电源指示灯

应闪亮，充电完毕电源指示灯长亮。 

测试无数据

显示。 

用万用表检查 L、E测试线是不是正常。 

L、E短接后显示 0，开路显示>10T 

测试线和被测试品间可能接触不良。 

被测试品的绝缘电阻值超过了仪表量程的上限值或

开路。 

测试数据极

不稳定或可

信度不高。 

检查被测试品是否安全接地，确认试品不带电。 

检查 G 端（保护环）是否可靠有效连接。 

(为了得到更准确的测试数据，电池电压显示有小数

点显示，测试时注 

电压数值波动不能太大，否则测试有误差，请及时充

电) 
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13．装箱单 

仪表 1 台 

测试线 3 条（红色、黑色、绿色各 1 条） 

充电器 1 个 

说明书 1 套 

合格证 1 个 

仪表箱 1 个 

 

 


