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1、性能与用途

1.1 设备用途

HMCXZW-300kW型系列无局放试验系统由无局放变频电源、升压变压器、补偿电抗器、电容分压器等组成。变压器局部放电、感应耐压试验系统采用感应的方式进行试验，在被试品的低压侧加压，利用并联谐振的原理，通过改变试验回路的频率产生大的励磁电流，串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。 被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式；分压器并联在被试品上，用于测量被试品上的谐振电压，并作过压保护信号；调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路，提供串联谐振的激励功率。

本套试验系统不存在因启动电流过大问题。利用较小容量的供电电源可以完成等效于供电电源30～60倍的试验，大大缓解了现场试验电源的容量不足问题。

1.2 主要特点

本装置安全可靠，内集合了多种保护。包括：过压保护、过流保护、放电（击穿）保护、试验电源断电后保护，零启动、过热保护等。当任何一种保护出现时，装置立即封锁试验电压输出，切断主回路电源，确保试验人员、被试品以及试验系统的安全。

操作简洁方便、接线简单。

体积小、重量轻、搬运灵活、非常适合现场使用。

采用微机控制，输出稳定性好、可靠性高。

高压回路输出正弦波波形畸变率低（小于1％），对被试品没有损伤。

2、系统使用说明

2.1、试验准备工作

准备好安全措施；

接线前，先检查变频柜中空气开关应在分断位置；

检查变频电源装置完好；

将三相交流380V电源接至变频柜输入端;
检查接地线是否牢靠；

按照图１方式接通串联谐振试验系统，断开同被试品之间的连接线，在空载试验成功后方可接通被试品；

升压变压器变比选定应根据不同的试验条件和回路的Q值确定。

2.2、试验接线

接线原理图如下图1所示，电源供电电缆接至变频柜输入端子，为三相交流380V输入，频率50～60Hz。在变频柜上有明显标记。三相输入不需要区分相序，与电源任意连接。在试验时，请选择合适截面的导线，并且可靠连接，本试验系统不需要连接零线。
变频柜的输出为单相，试验时，请选择合适截面的导线，并且可靠连接。

接地端，必须可靠连接，在变频器外壳、变压器外壳、变压器高压侧尾端、电容分压器尾端等处可靠接地。

高压测量输入端：接电容分压器低压输出端，当显示的“试验电压”波形顶部被削平时则说明超出其测量范围。
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图1：试验原理图

3 、主要技术指标

3.1一般使用条件

海拔高度：≤3000m；

环境温度： —10℃～40℃；

相对湿度：≤95%（25℃）；

日照强度：0.1%W/cm2  ；

最大日温差：<25℃；

无导电尘埃；

无火灾及爆炸危险；

不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在；

设有一个可靠接地点；

放置位置倾斜度不大于5度；

存放地点：户内;

存放环境温度－20℃～50℃，相对湿度≤95%。

3.2 变频柜技术参数

输入电源：三相 AC～380V ±10% 50Hz；
输出电压：线电压0～350V，连续可调

输出电流：857A(阻性)

输出功率：300kW;
输出方式：单相
频率调节范围：20～300Hz；

频率调节精度：0.1Hz；

满负载下连续工作时间:180min；

局部放电量：≤10pC

噪音水平：< 85dB。
3.3 高压测量盒技术参数及操作说明
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供电电压：AC～220V

高压测量输入电压范围：AC 0～200V
高压测量输入电压精度：1%

高压测量输入电压阻抗：1MΩ;
备注：本装置提供两种不同接头的测试线接入方式，分别为BNC接头和香蕉插头。（如需测量单相电压，采用BNC接头测试线时，直接接入A相即可；采用香蕉插头测试线时，需接A,N端口。）

高压盒显示屏操作说明：

高压测量盒显示屏主要用于显示高压测量值及测量值校验，按“>”+“Enter”组合键进入设置界面，可设置3路测量接口参数（测量值A、B、C设置），每路设置项包括：
高压变比      与控制箱或上位机软件的高压测量值保持一致
测量开关      打开或关闭某一相测量（A相开关保持打开，设置无效）
分段线性校验
校验值查看
注：此高压变比值只用于本地屏幕显示，与控制箱或上位机软件的高压测量值无关

如需要使本地屏显示的高压值与控制箱显示的高压值一致，对于单相电源柜，用户需设置 ‘测量值A设置’中的‘高压变比’与控制箱设置的高压变比一致，对于三相电源柜，需分别设置好3路‘高压变比’。
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高压盒测量值及显示内容
4、控制箱操作方式

4.1、通电启动及通信连接

在变频电源系统中本地操作方式用于电源柜工作时的各种操作控制及各个测量数据的监视，具有三种显示模式：正常操控界面、数据查询界面、高压校验界面。
(1)、启动界面及通信

操控箱通电后伴随开机提示音显示启动画面，如下图2所示：
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图2、启动界面
进入启动界面后，控制箱根据已存储的参数搜索通信，并提示当前需要连接的通信点，当成功连接各通信点后，开始进行上电初始化（电源柜及高压测量盒），显示进度条及下位机软件版本号信息，进入正常操作模式，完成上电启动；

通信连接成功之前将一直停留在启动画面等待并持续检测通信。

通信方式使用事项说明：
控制箱与电源柜或高压盒之间可任选择光纤或无线通信方式，且可不同

自动选择通讯方式：光纤未接为无线通信方式，可靠连接好后自动切换为光纤方式

当使用无线通信方式时，应注意使通信两端之间无大面积的导体障碍物，(电源柜门上的散热板与控制箱之间、高压盒前/后面板与控制箱之间)，在试验进行过程中也应保持。

当使用无线通信方式时，系统通电后控制箱会自动搜索（约有10秒左右的过程）电源柜或及高压测量盒并成功连接，当使用光纤通信方式需将光纤可靠连接好。

说明：当进入正常操作界面之前按“设置”键进入数据查询模式、“调谐”键则进入高压校验模式。

(2)、操作界面介绍

操控界面下分为单相、三相显示模式，控制箱操作面板及试验中的显示主界面(三相模式)如下图可见，显示界面由调频电源柜、高压侧、波形图、状态信息及操作提示栏5个动态更新的显示区域组成，各区域显示的信息说明如下：

调频电源柜：显示变频电源柜的各种工作状态、各实时监测的测量值；

高压侧：显示高压侧各监测值及试验电压、过压整定参数设定值；

波形图：等幅显示当前选择的波形及电压峰峰值；

状态信息：实时显示调频电源系统在试验过程中的运行状态信息；

操作提示栏：显示各种状态下相关的按键操作提示及日期时间信息。
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图3、显示主界面

试验操作步骤

 (1)、试验设置

试验前一般需根据主回路接线及试验要求预先设置好相关试验参数，在分闸状态下(且只能在分闸状态下)按“设置”键才能进入图4所示的试验参数设置界面，各项参数说明如下：

试验电压值：试验中高压侧额定的电压值；当试品电压值超过时禁止升压。

过压值：过电压整定值；当高压侧超过该值则电源柜跳闸，断开输出。

计时分秒：试验计时时间设置；

高压变比：即试验电压与接至高压盒的电压信号的比值；高压电容分压比。

电流变比：高压电流传感器比值；

试验变变比：试验主回路中隔离变的初/次级比值；此值用于计算系统Q值，如低压侧为550高压侧为1100则变比表示为550/1100(1/2)。

输出模式：即电源柜的单相、三相工作模式；(控制箱版本号为V3.1为单相、三相设置可选择、V1.1为固定单相工作模式，不可设置)

自动升压：开启/关闭两种设置，当试验中需自动升压时应设置为开启；

自动调谐频率范围：根据试验设置自动调谐时频率搜索范围，从20～300HZ中任意选择，设置时当起始频率与终止频率相等时会发生联动调节，以保证起始频率小于终止频率值；

输入电流：三相输入电流整定值，当超出时电源柜跳闸断开输出；

输出电流：电源柜输出的最大电流值，当超出时电源柜跳闸断开输出；

排风口I、II温度：温度整定值，当超出时电源柜跳闸断开输出；

日期时间：系统的日期时间设置(保存试验数据时的参考时间)；

高压电压测量开关：打开或关闭高压电压测量，设置时三相联动；

高压电流测量开关：打开或关闭高压电流测量，设置时三相联动。

[image: image11.png]# | Wit 02 4 50 + JJEREEN
&

I’{; #Ews:
¢ [EEmkES, xRS





[image: image4.png]WFEBSEHFLE

¥ 1000.0 # 1100.03v]
WAREE ST SHRE
ECTari

BETE Lt
| oo ] osoo

aRs sonE

202 4 30 I
| |t I
¢ CITERCTTYET

BIFRT: R SHEFRY. VA _AEDHNE 2011031008080





图4、试验参数设置界面

参数修改步骤：
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选择需要更改的参数项：红色线框表示当前可修改的参数项，参数项的纵向选择由“▼”“▲”实现、“  ”键为横向选择；

选择当前参数的修改位：按“  ”键选择当前参数的修改位,当前可修改位指示为高亮底色；
改变参数数值：由“升压”“降压”键改变参数数值，数值改变为带进位方式。

参数修改完毕后再次按“设置”键为保存当前显示的参数值并退出，显示存储进度条及提示信息：“存储当前试验参数,请稍候...”，保存后退至主界面；按“停止”键则为不保存直接退出，恢复进入时的参数值，此次修改无效。
两点说明：

1)、系统日期时间的设置：当参数选择指示框停留在时间一栏任意位置并按“保存”键时，保存试验参数的同时修改当前系统日期时间；注意：当设置参数而不需要修改日期时间时，在保存退出时让参数选择指示框不要停留在时间设置栏的位置，以免误改系统的日期时间。

2)、高压测量开关的设置：在高压试验中，高压电压电流开关一般均设置为开，只有在不需测量高压或在高压盒损坏而需继续试验时才将其设置为关闭(后种情况可用万用表等仪器监测分压后的高压电压，经分压比换算即可知实际的试验高压值)。

(2)、合闸启动

当调频电源系统上电后而未进行合闸操作之前即为停止状态，此时电源柜侧的合分闸指示框显示为‘分闸’，状态信息栏为“停止状态，电源输出关闭”；在此状态下按“启动”键进入“预合闸状态，风机开启...”；预合闸时首先启动风机，显示‘风机启动’，延时1秒进行预合闸，黄色指示‘预合’，延时5秒后自动合闸进入“试验状态，电源输出有效...”，红色指示‘合闸’，此时完成启动。在此试验状态下可进行手动升降压、手动调频、自动调谐、自动升压、加压计时等各种试验操作。

(3)、手动试验操作步骤

1)、升压至调谐电压：在试验状下按“升压”按键使变频电源柜的输出电压逐渐升高，先调至20V左右，同时要观察高压电压不应超过试验电压四分之一左右；

2)、手动搜索谐振点：当回路不在谐振点时，高压侧输出电压很低。此时在估算频率附近仔细调节频率，先粗调频率，观察高压侧电压变化趋势，当高压侧电压升高，表明频率调节方向正确，继续调节同时观察高压电压变化，当出现高压侧电压下降，表明谐振点在附近，需要切换到“细调”并向相反的方向调节，直至高压侧出现最大值；

3)、微调至最佳谐振点：保持手动搜索的谐振点频率值，将高压侧电压升至设置试验电压值的一半，微调频率使高压侧电压进一步升至最大，此时电压变化范围已经很小，当电压达到最大值时，此时的“频率值Hz”栏显示即为最佳的谐振点；

4)、升压至试验电压值进行试验，或按“计时”键开始试验计时操作(计时状态详细介绍请见后页)。

(4)、自动调谐

设置相关参数：在停止状态下，将图4参数设置界面中的起始、终止频率值设置为试品所需或事先计算的谐振频率范围附近，按“保存”退出进入试验操作界面；

合闸启动进入试验状态，使电源柜输出电压低于10V，按“调谐”键，进入自动调谐“自动调谐状态，请稍侯...”；其过程自动调谐为：电源柜自动升压(单相58V、三相35V左右)—﹥在设置好的调谐频率范围内进行频率递增自动扫频(此时频率值变为橙色刷新显示)—﹥扫描完毕后频率值数据栏中显示值即为谐振点频率值，3秒提示“谐振点频率自动搜索完成...”后退出至试验状态。
说明：自动调谐过程中，若系统可扫描到谐振点则保持谐振点的频率值并降压退出，此时在 “频率值Hz”栏中显示的数值就是试谐振点频率值；若未找到谐振点则显示“回路无谐振点，请检查重试！”的提示信息后自动降压退出，此时应检查试验主回路，找出无谐振点原因，或适当将调谐范围增大重试。

(5)、自动升压

设置相关参数：在停止状态下，将图4参数设置界面中的升压模式设为自动 (打开自动升压功能) ，设置好试验电压及合适的过压保护值(一般为试验电压值的1.1倍)，及本次试验要求的加压计时时间参数(自动升压完成后自动开始加压计时)，按“保存”退出进入试验操作界面；

合闸启动进入试验状态，在试验状态下任意时刻按“启动”键系统将进入自动升压状态“自动升压状态，请稍侯...”，变频柜自动开始升压，当高压侧电压升至已设置的试验电压值后自动开始计时，计时完毕后自动降压并自动分闸，变频柜断开输出。
(6)、试验计时

试验计时状态“加压计时状态，请注意...”,状态信息栏同时橙色显示倒计时时间，并伴有计时提示音，计时完成后进入自动降压状态。

试验计时有手动和自动两种启动方式：

手动启动加压计时：在手动将电压升至所需的试验电压值后，任意时刻按“计时”键则开始计时；

自动启动加压计时：自动升压完成后自动进入试验计时状态开始计时。

说明：当计时完成后自动进入“自动降压”状态开始自动降压，降至零位后跳闸退出至停止状态，完成本次试验操作。在计时过程中，再按“计时键”可退出计时。
(7)、自动降压

“自动降压状态，请稍侯...”当试验计时完成或在自动状态中出现异常情况时才会自动进入降压状态，当输出电压降至5V以下时，电源柜自动跳闸返回至停止状态，并更新 “分闸” 显示。

注意：在试验过程中试验人员要时刻保持警惕，发现异常现象时应立即断开电源，查明原因后才能继续进行试验。如果试验过程中，电晕声音很大，可以采用“细调”调节频率。在试验回路中存在电晕时对整个装置的Q值影响很大，有时无法将电压升高到额定值。升压的过程、升压速度、耐压时间请严格按照相关标准来执行。

4.3、提示信息说明

在系统合闸工作时，操控箱的操作过程中出现如下图5(左)所示的黄底黑字提示信息则表示操作受程序设计限制或自动控制出现异常而不能继续相同操作，显示为定时1s或3s，各提示信息及出现的情况说明如下：

禁止调频,请降压后重试...   ——输出电压大于5V时限制自动调频，降压后可继续；

禁止升压,已至试验电压...   ——试验高压值已升到设定值；

禁止升压,已至额定电压...   ——电源柜输出已升到额定输出电压值350V；

禁止升压,功效保护,请降压  ——电源柜输出电压与电流关系超出三极管功率保护曲线（低电压大电流情况）；

自动升压超限,请检查重试!  ——自动升压时控制箱程序已升至极限但输出电压<5V；

压测量关闭,请开启重试!   ——开始自动调谐或自动升压时高压侧测量开关关闭；

自动升压失败,稍后请检查!  ——电源柜返回的自动升压失败；

无频率谐振点,请检查重试!  ——在设置的频率范围内无明显的电压谐振点提示；

谐振点频率自动搜索完成...  ——自动调谐已找到谐振点后退出自动调谐状态时提示；

禁止升压,均流调节,请稍侯  ——并联模式下输出电流>20A后开始自动均流控制，当两柜电流相差超出功率比的5%时暂时限制手动升压，稍等至自动调节到此范围内后解除限制，可继续升压；

输出电流平衡保护,请稍候!  ——单三相电源柜在升压过程中输出电流正在进行自动均流。

说明：当提示信息出现时，用户应根据提示信息选择正确的操作；其中自动控制状态出现异常时显示提示信息后进入自动降压状态，降压后跳闸，此时应检查导致异常出现的原因，再进行试验操作。


图5、操作提示信息、故障报警信息

4.4、故障报警信息说明

当整个变频电源系统中的电源柜、高压盒或控制箱任一端检测出故障时系统将立即跳闸，以红底黑字循环闪烁显示故障报警信息，如上图5(右)所示，并锁死操作键盘(除“停止”及“设置” 键外)。其处理过程均为：直接分闸切断电源柜输出—> 显示相应故障报警信息—> 锁死键盘。各报警信息及含义如下所示(最前面为英文版本操控系统对应的故障代码)：

01 — 桥臂故障，请关机检查！ ——直流桥臂内功放管有损坏；
02 — 输出过流，请关机检查！ ——输出超出电源柜额定电流值；
03 — 高压击穿，请关机检查！ ——发生高压击穿故障或合闸后高压盒通信故障；
04 — 温度过高，请关机检查！ ——风口温度大于65度；
05 — 电源柜接收故障,请检查！ ——电源柜端接收控制箱数据超时1S；
06 — 母线过流，请关机检查！ ——直流母线可控硅动作报警；
07 — 缺相故障，请关机检查！ ——电源输出电压值任一相< 280V；
08 — 预留外部扩展报警接口No.1

09 — 预留外部扩展报警接口N0.2

10 — 高压断线，请关机检查！ ——自动升压中低压端输出>32V，高压侧数据低5kV；
12 — 高压侧发送故障,请检查!  ——控制箱接收高压盒数据超时1S；
14 — 并联切换失败,请检查连线!——并联模式下柜II推动信号切换故障；
15 — 输出短路报警，请关机！ ——电源柜输出端发生短路保护；
16 — 电源柜发送故障，请检查! ——控制箱接收电源柜数据超时1S；
17 — 试验过压报警,请关机检查! ——试验高压值超出整定值；
18 — 输入电流报警,请关机检查! ——电源输入电流超出整定值；
19 — 输出电流报警,请关机检查! ——输出电流超出整定值；
20 — 逆变温度报警,请关机检查! ——风口温度超出整定值；
21 — 电源电压超标,请关机检查! ——电源电压超出范围300~450V；
22 — 合闸异常报警,请关机检查! ——预合闸过程完成后电源柜未返回合闸正常信号；
23 — 高压侧接收故障，请检查! ——高压盒接收控制箱数据超时1S；
24 — 电源柜通信端口匹配故障! ——并联模式柜I、II用光纤方式时通信端口识别不匹配；
25 — 并联输出反接,请关机检查! ——并联模式下电源柜I、II的输出线极性接反；
32 — 内部电流调节失败,请检查! ——单三相一体电源柜内部自动均流时超出最大限制。
说明：当系统进入故障报警状态后，除“停止”及“设置” 键以外的操作按键均锁死，禁止继续操作。此时按“停止”键停止风机；按“设置”键进入参数设置界面，可设置各项参数，但当退出返至操作主界面时将继续锁死键盘，显示报警信息，此时需根据故障信息检查故障原因，排除故障后重新上电启动整套变频电源系统(电源柜、控制箱及高压盒)。

4.5、试验数据保存、查询、打印
数据保存：在合闸工作状态下任意时刻按“设置/保存”键，状态提示栏如图6(左)所示的显示蓝底白字的存储提示信息，此时保存当前页面试验数据、试验设置和日期时间信息至存储器，记录号为自动递加，共可存19条记录，当存满后循环至第1条覆盖存储 。

数据查询：进入试验数据查询模式方法：控制箱上电启动后，在检测电源柜通信的任意时刻按“设置”键即可进入数据查询界面，此显示状下仅“设置” “▼”“▲”三个按键有效，不能进行任何试验操作，只能查询存储的历史试验数据。试验数据存储及查询时状态信息栏显示如下图6所示：
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图6、试验数据保存、数据查询状态

数据打印：当需要打印试验数据时，先将数据通过配套的通讯软硬件（无线通讯盒、USB串口转换线、上位机串口通讯调试软件）输出至电脑再打印。具体操作步骤如下：

将USB串口转换线接入电脑的USB接口（注意驱动程序）

打开电脑上串口调试软件(USR-TCP232-Test-V1.3.exe)，将软件的显示区设置为字符显示方式（非十六进制方式）

打开控制箱电源并进入数据查询模式，按“调谐”键即可传送当前记录号下的相关试验数据及参数，此时在电脑通讯软件上可看到接收的数据，并按固定的格式显示出来，拷贝至文本编辑的软件后打印即可。

注：当需退出此状态时只能关闭控制箱电源，重新上电启动控制箱且检测电源柜通信端口有通信后才能进入正常操作主界面。

4.6、高压测量值校验

进入试验高压校验模式方法：控制箱上电启动后，在检测电源柜通信的任意时刻按“调谐”键进入高压校验界面，进入后频率值自动置为50.0Hz、自动打开全部高压电压及电流测量开关；该模式下无故障报警功能，“启动”按键被屏蔽，不能进行合闸操作。该模式仅用于高压测量值的校验。状态信息栏显示“高压校验模式，合闸无效...”。

说明：在进行高压校验时要求频率值与校验电压频率值保持一致，否则校验值会出现较大偏差。

4.7、单三相工作模式

单三相一体变频柜输出具有单相、三相两种模式，根据输出线的接线方式自动选择。单相模式输出端A与B1、B2与C连接，此种接线方式时打开控制箱进入操作界面时自动选择“单相模式”，三相模式接线方式为A、B1+B2、C，此时自动选择“三相模式”。

输出接线方式除以上两种之外的任何组合方式将视为错误接线方式，进入操作界面之前即提示“工作模式检测故障...”，此时应检查输出线连接是否有误，若无误则可能是自动检测模块出线故障，根据操作提示手动选择与输出接线方式相符的工作模式即可进行正常操作。

4.8、并联运行模式

并联工作模式设置方法：在参数设置中工作模式选择“并联”，保存退出，重启成功连接电源柜I、电源柜II通信后进入并联操作模式。

并联运行模式说明：并联模式下柜I、柜II为主从工作方式，柜II为从柜，其输出信号需取自主柜I。采用光纤方式时，两电源柜的通信端口不能反接，否则会报警“电源柜通信端口匹配故障!”，此时掉换柜I、柜II通信口即可；采用无线方式时自动检测，不匹配时则停留在启动画面持续检测；

4.9、单管保护功能

单管保护功能：此功能用于修复试验过程中电源柜内发生功放管烧毁的情况，能自动修复被损坏的三极管，只需运行一段单管保护程序即可，满足大多数烧管情况。
操作方法：当发生烧管后，预合时提示“桥臂故障，请关机检查！”报警信息时，将电源柜输出负载端口断开，并重启控制箱，在通信连接成功开始初始化，根据 “单管保护功能，请按   +   进组合键确认” 提示信息操作，启动单管保护功能，按“启动”开始运行，直到提示运行完毕，断电重启电源柜及控制箱，此时即可进行正常操作。

注：整个单管保护执行过程约需几分钟，执行过程中若中断则需重来。
注意事项

在使用前，必须认真阅读本说明书，尤其对注意事项中规定的必须严格遵守，否则将有可能造成损坏。
本装置必须由专业人员操作，在使用过程中应注意安全。

由于变频器的工作电源直接由380V交流电源中取得，未经隔离处理，故其变频器的两个输出端均不能直接接地或短路，否则，有可能造成变频器中某些元件损坏。

在调到接近谐振点时电压迅速增加，不易掌握升压速度。一般在低压下找准谐振点后再将电压升到规定值，建议使用“细调”。

变频柜作试验使用时的负载能力必须按图7, 图8的曲线规定范围内，严禁在低电压时带大电流负载。在曲线的下部分为安全区，否则将增大内部损耗，严重时导致损坏。当超过了曲线时，显示“禁止升压,功效保护,请降压”。此时需要改变中间升压变压器的变比或者降低负载电流才能够继续进行试验。


         
          

 0  48         175    350   输出相电压 U(V)
图7、SYFP－XX试验时系统负载能力(阻性负载)曲线
          



               0     10     60        负载相位角 (°)  
图8、SYFP－XX试验时系统负载能力曲线

试验完毕后，应先将电压降至零后再分闸。 

停止工作后，请勿立即接触变频电源的导电部位，变频电源柜中的电容元件上的电荷没有马上释放完，可能危及人身安全。

对变频器进行检修前请确认各个电容元件的电荷释放完。

当断开电源后，下次合上总电源，请间隔十秒钟。

设备保护动作后，设备处于闭锁状态，必须关闭设备电源，重新启动。

尽量避免本系统在严重失谐情况下长时间工作。

6、日常维护

定期检查装置内部接线和各个接点的螺丝紧固情况，防止松动。

本装置应存放在干燥、清洁的场地，不使用时，罩上防尘套，以防灰尘从风道进入柜内。

运输时，使用专用绑带紧固，防止松动、溜滑。

当发生故障无法处理时，应及时与厂方联系，通知厂方派人修理。

装置中的接插件易损坏，在使用时应细心，防止被灰尘或异物覆盖。

	常见问题
	处理方法

	变频柜电源指示灯不亮
	检查变频柜空开手柄是否合上或按面板上合闸按钮

	控制箱无法进入控制界面
	检查变频柜和高压测量盒是否通电；

检查变频柜和高压测量盒光纤是否插到位或无线通讯天线是否松动；

重新开断一下变频柜和高压测量盒供电电源

	变频柜合闸时跳供电空开
	拨下变频柜输出滤波1P空开；（分开可能会增大局放试验背景）

选用不带漏电保护的供电空开；

	高压测量盒不用时的设置方法
	1.开启控制箱电源开关，可按“调谐”键进入高压校验界面，再按“设置/保存”键，进入参数设置界面把光标移到测量开关电压电流A,B,C开关处；把当前的“开”设置成“关”（按升压或降压钮切换），设置完成后按“设置/保存”键保存，再重新启动控制箱即可。

	试验时状态栏显示“禁止升压,功效保护,请降压”
	因变频柜输出低电压大电流，此时需要减小励磁变压器的变比（调整高低压抽头）。


变频电源面板开关或端子说明
220V电源空开：控制三孔插座输出，

三孔插座：提供交流220V隔离电源，一般最大输出功率为300W，

1P局放空开：局放试验时可根据现场情况选择合上或分掉此空开，一般情况下合上此开关可以有效改善背景干扰，但如果三相市电侧（380V）总空开带漏电保护，建议临时去除漏保，以免变频柜合闸时跳总空开。耐压试验时可直接分掉此开关。

四芯控制端子：

用于和外部设备互锁或提供合分闸状态

1脚和2脚：常闭触点，不带电，电源合闸后触点为常开；

3脚和4脚：带电380V，两脚连接电源可以控制合分闸，两脚断开电源不能合闸（出厂时已短接）。

同步端子：提供变频电源同步信号，输出电压80V左右。

并联端子：用于两台或多台变频电源并联时使用。

7.接地端子：现场局放或耐压试验时，此端子为保护接地，不可与高压回路接地连接在同一地线上。
试验操作流程
一、试验准备：

准备好试验现场安全措施；

将变频电源主开关置在分断位置，打开散热风机侧柜门(>100KW电源柜)；

打开变频柜下方电源输入/输出盖板，将三相交流380V供电电源接入输入端；
变频电源输出空载通电检查：连接并打开控制箱、高压测量盒工作电源，变频柜送电并合上主空开，选择合适的通信方式启动(具体通信使用说明见说明书4.1)；

合闸启动、升压检查设备正常后再进行试验。

二、试验操作步骤：

根据试验要求连接好被试品主回路、高压测量回路，注意各接地点可靠接地；

变频柜、高压盒、控制箱上电启动，通信连接正常后控制箱进入主操作界面；

先根据试验要求务必正确设置高压变比、试验电压等相关参数，并保存退出；

按“启动”合闸后进行手动搜索谐振点或按“调谐”进行自动调谐(具体操作方法见说明书4.2)， 如果试验没加补偿电抗，无谐振点则不需要调谐；

根据试验电压进行升压操作；

升压完毕后降压至输出关闭，本次试验操作完成。
试验过程中请严格执行注意事项(见说明书内5)：注意变频柜的输出负载能力、谐振耐压试验时请选择合适的励磁变档位等。在试验过程中根据操作提示信息采取正确的处理措施，需要技术支持请拔打下方电话号码，有异常现象时需查明原因再进行，切勿强行操作。
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